
3F No. 2AWG-Cu
1N No. 2AWG-Cu
1T No. 8AWG-Cu

3F No. 2AWG-Cu
1N No. 2AWG-Cu
1T No. 8AWG-Cu

3F No. 4AWG-Cu
1N No. 4AWG-Cu
1T No. 8AWG-Cu

3F No. 4AWG-Cu
1N No. 4AWG-Cu
1T No. 8AWG-Cu

Barra Operador de Red - AC-IN 1
Tres fases, 160 A, 208V

Barras AC-Coupling
Tres fases, 160 A, 208V

Barras AC-IN 2
Tres fases, 160 A, 208V

Contactor K1
4Ø-63A

Contactor K3
4Ø-63A

STATCOM
3500W
3 FASES

PEL
3500W
3 FASES

Carga
8000W
3 FASES

3F No. 12AWG-Cu
1N No. 12AWG-Cu
1T No. 12AWG-Cu

3F No. 12AWG-Cu
1N No. 12AWG-Cu
1T No. 12AWG-Cu

3F No. 8AWG-Cu
1N No. 8AWG-Cu
1T No. 8AWG-Cu

3F No. 2AWG-Cu
1N No. 2AWG-Cu
1T No. 8AWG-Cu

3F No. 4AWG-Cu
1N No. 4AWG-Cu
1T No. 8AWG-Cu

Emulador
de red

Operador
de red

Gabinete
de

inyección

Gabinete
híbrido

Toma trifásico
16A

Toma trifásico
16A

Breaker Q-00
3Ø-63A
Icc: 40kA

Breaker Q-01
3Ø-63A
Icc: 40kA

Breaker Q-03
3Ø-63A
Icc: 40kA

Breaker Q-04
3Ø-63A
Icc: 40kA

Contactor K4
4Ø-16A

Contactor K5
4Ø-16A

Contactor K6
4Ø-32A

Breaker Q-06
3Ø-16A
Icc: 20kA

Breaker Q-07
3Ø-16A
Icc: 20kA

Breaker Q-08
3Ø-32A
Icc: 40kA

Entrada S/E Entrada GI
AC-IN 1

Entrada
Emulador

Entrada
AC-Coupling

Statcom PEL CARGA
Entrada

Emulador - AC-IN 2

Salida AC-IN 2

Breaker Q-05
3Ø-63A
Icc: 40kA

Breaker Q-09
3Ø-63A
Icc: 40kA

Toma trifásico
63A

3F No. 2AWG-Cu
1N No. 2AWG-Cu
1T No. 8AWG-Cu

Entrada GH
AC-IN 1

Contactor K2
4Ø-63A

Breaker Q-02
3Ø-63A
Icc: 40kA

Borneras x5 Borneras x5 Borneras x5 Borneras x5 Borneras x5

Borneras x5

Borneras x5 Borneras x5

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
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CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
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