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AutoCAD SHX Text
Compra e instalación de mesón con superficie en acero inoxidable 304/2B Calibre 16, refuerzo interno en omegas de acero fuerzo calibre 18, dimensiones del elemento 0.70m fondo x 3.00m ancho x 0.90m alto con salpicadero de 10cm en acero inoxidable., estructura metálica cuadrada de 2"x2" en acero inoxidable 304/2B Calibre 18 con nivelador y espacio para muebles bajos. (Incluye todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento).
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Compra e instalación de locker metálico 3x4 (12 espacios en 3 lineas), patas y cerramiento en tubería de acero cold rolled 1 1/2" calibre 18. puertas en lámina cold rolled calibre 22, bisagras de 2". Pintura electrostática, Cerradura en cada puerta. Dimensiones ( 1.05m ancho*1,89m alto*0,35m profundidad) ó similar. (Incluye todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento).
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 Silla giratoria tipo butaco, con aro apoyapies. Asiento y espaldar graduables, y en una superficie en poliuretano, sistema de graduación de altura por pistón neumático. Base en polipropileno de 5 aspas , Dimensiones (Ancho entre 0,41 – 0,44Mts, Profundidad entre 0,38 – 0,45Mts, Altura respaldo entre 0,25 – 0,50Mts, Graduación en altura entre 0,45 0,44Mts, Profundidad entre 0,38 – 0,45Mts, Altura respaldo entre 0,25 – 0,50Mts, Graduación en altura entre 0,45 0,45Mts, Altura respaldo entre 0,25 – 0,50Mts, Graduación en altura entre 0,45 0,50Mts, Graduación en altura entre 0,45 0,55Mts, Altura aro apoyapié mínimo 0,23Mts), Deslizadores en polipropielno inyectado. Rodachinas 50mm doble pista en nylon. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento).
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AutoCAD SHX Text
Compra e instalación de silla operativa, giratoria sin brazos, espaldar medio,  graduable  en altura, contacto permanente, y neumática con cilindro a gas negro de graduación de altura con un rango de 9.0cm mínimo. Con rodachinas, Tapizado en textil 100% tela o tela vinílica, repelente a las manchas. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento).
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