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 Silla giratoria tipo butaco, con aro apoyapies. Asiento y espaldar graduables, y en una superficie en poliuretano, sistema de graduación de altura por pistón neumático. Base en polipropileno de 5 aspas , Dimensiones (Ancho entre 0,41 – 0,44Mts, Profundidad entre 0,38 – 0,45Mts, Altura respaldo entre 0,25 – 0,50Mts, Graduación en altura entre 0,45 0,44Mts, Profundidad entre 0,38 – 0,45Mts, Altura respaldo entre 0,25 – 0,50Mts, Graduación en altura entre 0,45 0,45Mts, Altura respaldo entre 0,25 – 0,50Mts, Graduación en altura entre 0,45 0,50Mts, Graduación en altura entre 0,45 0,55Mts, Altura aro apoyapié mínimo 0,23Mts), Deslizadores en polipropielno inyectado. Rodachinas 50mm doble pista en nylon. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento).
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Compra e instalación de silla operativa, giratoria sin brazos, espaldar medio,  graduable  en altura, contacto permanente, y neumática con cilindro a gas negro de graduación de altura con un rango de 9.0cm mínimo. Con rodachinas, Tapizado en textil 100% tela o tela vinílica, repelente a las manchas. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento).
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