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1. GENERALIDADES 

Todos los elementos a suministrar incluyendo elementos, materiales, componentes, accesorios, 

deberán ser nuevos, de primera calidad y libre de defectos. Deberán tener un diseño y una 

construcción aprobados para el uso continuo, trabajo pesado y larga vida útil, con mantenimiento y 

reparaciones mínimas. Deberán fabricarse para que ningún elemento presente alabeos, torceduras 

o cualquier tipo de deformaciones, debiendo brindar una adecuada estabilidad de los elementos que 

conforman el sistema. 

Cada proponente deberá consignar dentro de su propuesta toda la información técnica del producto 

ofrecido que permita establecer claramente las condiciones de todos y cada uno de los elementos 

que conforman el sistema y con base en la cual la Universidad evaluará el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de acuerdo con los parámetros que se establecen a continuación: 

El proponente se compromete a suministrar e instalar mesones y puestos de trabajo para laboratorio, 

y almacenamientos en sus diferentes tipologías,  a través del uso de sistemas de reconocida 

trayectoria y de verificar en los sitios, la totalidad de las medidas de los planos suministrados por la 

Universidad, con el fin de adaptarlos a su propio sistema y así garantizar un perfecto montaje, 

verificando el número exacto de mesones de trabajo de acuerdo con las tipologías específicas y los 

elementos que las componen, esto es, superficies de trabajo, sillas de laboratorio, muebles 

especiales, unidades de almacenamiento, accesorios y demás requisitos exigidos en el presente 

pliego de condiciones. El proponente deberá entregar los planos de fabricación con planos y renders 

para que sean aprobados por la universidad, luego de verificar medidas en sitio de acuerdo a la 

conformación de los espacios con acabado finales de la obra civil. Esto antes de la fabricación del 

mobiliario, y del suministro de gabinetes y cabinas. 

La totalidad de los bienes ofertados se debe respaldar con la información técnica particular de los 

mismos, los catálogos que se anexen y las muestras físicas que se presenten, los cuales deben 

corresponder íntegramente con los bienes ofrecidos en cuanto a calidad, marcas, referencias, etc. 

El proponente respetará el diseño y las cantidades de elementos suministradas por la Universidad, 

ajustándose con su sistema a las dimensiones de paneles y superficies tanto en ancho como en alto. 

1.1 CERTIFICACIONES DE PRODUCTO  
 
El proponente está en la obligación de hacer la presentación de los certificados emitidos por ente 

certificador avalado para tal fin vigentes, de las normas DIN o su equivalente en la UNE: 13150 

(Fabricación de mobiliario para laboratorio), DIN o su equivalente en la UNE: 16121 (sistemas de 

almacenamiento especial y general), de las normas DIN o su equivalente en la UNE: 14470 y 16121 

( sistemas de almacenamiento de líquidos inflamables), de las normas DIN o su equivalente en la 

UNE  16121 (sistema de almacenamiento para almacenamiento de irritantes, ácidos y bases), ISO 

9001 e ISO 14001 (sistema de gestión ambiental), que den cumplimiento a lo exigido en las 
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especificaciones técnicas descritas, cualquier modificación en la especificaciones ya presentadas en 

el pliego serán dadas a conocer a través de la página web antes del cierre del proceso licitatorio.  

Las condiciones de los materiales usados en la fabricación del mobiliario ofertado deberán ser 

nuevas, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones de soldadura, pintura sinterizada 

epóxica, pegados, ensamblado. 

 

1.2  DISEÑO Y FORMA:  
 

• El mueble debe corresponder con las formas solicitadas.  

• El mueble debe tener correspondencia con el juego.  

• Debe haber un estricto control de geometría.  

• Control de bordes.  

• Regularidad en los ángulos.  

• Debe haber control de dimensiones.  

• La serie debe ser idéntica /se valorará en la etapa contractual).  

 

1.3  ESTRUCTURA Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS:  
 
Las uniones y ensambles deben corresponder con las siguientes características de calidad:  

 

Uniones soldadas metal – metal:  

 

• Las uniones entre los metales no deben presentar luces o desviaciones angulares en el 

ensamble.  

• La cantidad de soldadura aplicada ha de ser suficiente en relación con las superficies que 

entran en contacto.  

• Los cordones de soldadura deben ser continuos y uniformes.  

• La soldadura debe estar libre de porosidades, burbujas, grietas o perforaciones.  

• La soldadura no debe presentar rebabas.  

 

Uniones por elementos:  

 

• Los orificios deben ser cuidadosamente hechos, perpendiculares a la superficie y sin 

astillado ni quemado.  

• Los orificios deben coincidir.  

• Los tornillos pasantes deben llevar tuercas.  

• No debe haber luces ni desviaciones.  
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• El tamaño del elemento de unión debe ser el adecuado.  

• Los muebles y sillas no deben cojear. Los ensambles deben ser fuertes, seguros y sin 

ningún tipo de aflojamiento.  

 

1.4 MATERIALES Y ACABADOS:  

 

Los materiales deben corresponder con las siguientes características físicas:  

Para metales:  

 

• Los tubos no deben presentar abolladuras.  

• Las láminas no deben tener ondulaciones.  

• Los acabados deben ser resistentes a líquidos a temperatura ordinaria.  

 

Los remates deben corresponder con las siguientes características de calidad:  

Para metales:  

 

• Los remates troquelados no deben verse aplastados o irregulares.  

• Los cortes y remates en tubos no deben presentar rebabas.  

• Los cortes de lámina no deben presentar deficiencias tales como errores de escuadra, 

cortes dobles, bordes deformados.  

• Los dobleces de las láminas no deben presentar cantos vivos ni rebabas.  

• Las puntas de lámina no deben presentar doblamiento.  

• Los muebles deberán incluir red hidráulica para cada mesa de trabajo (entiéndase como el 

cableado interno de cada mesa, NO como redes hidráulicas y de suministro principales). 

Incluirán válvulas de agua.  

• Los muebles deberán incluir redes y tomas para cada mesa de trabajo (entiéndase como el 

cableado interno de cada mesa, NO como redes eléctricas y de suministro principales).  

 

1.5 SUPERFICIES:  

 
Placa plana, producida a base de resinas termo endurecidas, homogéneamente reforzadas con 

fibras y fabricada a alta presión y temperatura, asegurando una superficie no porosa, resistente a 

un gran número de agentes químicos, fácil de limpiar, desinfectar y mantener. Tratamiento 

antibacteriano. El grosor total de será de 20 mm y la dimensión de las planchas permitirá fabricar 

tableros de hasta 3m de longitud de una sola pieza.  

• Las superficies deben ser homogéneas.  
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• El pulimento de la superficie debe ser uniforme.  

• Donde se utilicen varias partes de un mismo material para formar una pieza, estas deben 

estar bien ensambladas y emparejadas en cuanto a concordancia del acabado de las 

superficies.  

• Deben estar libres de defectos como combas y torcidos.  

• La calidad de las pinturas y recubrimientos debe corresponder con las siguientes 

características:  

• No debe quedar ninguna suciedad adherida a la pintura  

• No debe presentar diferencia de brillo en algunas zonas de la pintura.  

• No debe observarse chorreado o con salpicaduras.  

• No deben apreciarse rayones, huellas ni notarse manchas.  

• No deben aparecer burbujas atrapadas en la pintura ni apreciarse levantamiento de la 

pintura.  

• La pintura debe resistir las pruebas de dureza.  

• La pintura debe resistir las pruebas de adherencia  

• Los acabados deben estar libres de deformaciones y grietas. 

 

1.6 EMBALAJE E INSTALACIÓN:  
 

• Los muebles y almacenamientos deberán ser empacados y embalados durante el 

transporte y bodegaje asegurando su protección e impidiendo cualquier deterioro.  

• Los muebles y almacenamientos adheridos a la pared deben ser instalados en lugar 

determinado en plano. (proceso contractual).  

• Los muebles y almacenamientos deben entregarse completamente instalados en el lugar 

de la obra a punto cero con todas las instalaciones eléctricas e hidráulicas requeridas a 

punto cero según plano. (en los casos que aplique).  

• El contratista debe proponer y suministrar todos los sistemas de instalación asegurando la 

unidad del conjunto, la seguridad en el uso y la firmeza de los ensambles.  

• Los muebles deben incorporar un sistema de nivelación que asegure en su instalación la 

absorción de los desniveles del piso.  
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1.7 FREGADEROS  

 
GRES  

Fabricado a base de arcillas frías y densas, con excelentes propiedades corrosivas, abrasivas y 

térmicas. Resistencia a todo tipo de ácidos (excepción del fluorhídrico), sales y disolventes a 

cualquier temperatura y concentración. Totalmente ignífugo en caso de incendio, según la Norma 

DIN O UNE 13150, resistente a los rayos ultravioletas, manteniendo durante toda su vida de trabajo 

el mismo tono de color. Su alta densidad no permite la introducción de agentes contaminantes. 

Incluye según formulario de cotización pantalla anti salpicaduras en vidrio de 600mm de alto, grifo 

mezclador mono mando, escurre matraces y lavajos de seguridad 

 

1.8 USO Y MANTENIMIENTO:  

 
• Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento.  

• Los materiales deben tener resistencia al uso en los laboratorios según las fichas técnicas 
descritas en el pliego de condiciones.  

• Los muebles deben garantizar la seguridad del usuario y debe estar certificados por el ente 
abalado para este fin por la entidad normalizadora, según normas requeridas en el pliego 
de condiciones.  

• No deben presentarse aristas o filos cortantes.  

• No deben presentarse puntas.  

• Los tornillos o uniones que se utilicen en las posiciones donde ocurra el  

• contacto corporal deben estar embutidos y no debe quedar expuesta ninguna punta de los 
mismos.  

• Las puntas de los tornillos pasantes no deben sobresalir de las tuercas de sujeción.  

• Los bordes de lámina donde exista contacto corporal con el usuario deben estar grafados.  

• Los muebles no deben presentar obstáculos para el desarrollo de las actividades.  

• Los sistemas constructivos deben permitir la reposición y cambio de partes.  

• Los extremos de patas y soportes deben tener un tratamiento adecuado para que al mover 
los muebles no generen marcas ni rayones en el piso ni ocasionen ruido excesivo.  

• La estructura y componentes técnicos deben maximizar la inviolabilidad de los elementos 
que constituyen el mobiliario 
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2. SUPERFICIES. 

 

2.1 SUPERFICIES DE TRABAJO  

Serán fabricadas con materiales de primera calidad, sin humedades ni desperfectos, la configuración 

y dimensiones estará determinada por la ubicación en plano.    

Las mesas murales especiales para laboratorio con superficie de trabajo de laboratorio deben estar 

certificado bajo normas DIN O UNE 13150. La configuración estará determinada por la ubicación en 

plano. Superficie de trabajo en resina fenólica de alta densidad de mínimo 19 mm de espesor, 

salpicadero en resina fenólica de 50 mm de espesor y 100mm de altura. La estructura metálica será 

en C y estable, que garantice la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso, con resistencia 

físico mecánica de 500 kg/m2 soldadura para carga pesada.  Fabricada en Tubo en acero de 70/25/3 

mm pintura sinterizada epóxica o epoxi poliéster con acabado metálico.  La superficie permanecerá 

nivelada por medio de elementos niveladores. 

 

Mesa central especial para laboratorio con superficie de trabajo de laboratorio Certificado bajo 

normas DIN O UNE 13150, La configuración estará determinada por la Ubicación en plano. 

Superficie de trabajo en gres técnico de 20mm de espesor mínimo. La estructura metálica será en C 

y estable, que garantice la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso, con resistencia físico 

mecánica de 200 kg/m2.  Fabricada en Tubo en acero de 70/25/3 mm pintura sinterizada epóxica o 

epoxi poliéster con acabado metálico.  La superficie permanecerá nivelada con elementos 

niveladores incluye tapa tuberías. 

 

Suministro e instalación de Mesa Mural especial para el área de molinos del laboratorio con superficie 

de trabajo de laboratorio Certificado bajo normas DIN O UNE 13150, dimensiones, la configuración 

estará determinada por la ubicación en plano.   Superficie de trabajo en resina fenólica de alta 

densidad de mínimo 19 mm de espesor. Salpicadero en resina fenólica de 50 mm de espesor y 

100mm de altura, La Estructura metálica será en H y estable, que garantice la resistencia y 

estabilidad del mueble durante su uso, con resistencia físico mecánica de 500 kg/m2 soldadura para 

carga pesada.  pintura sinterizada epóxica o epoxi poliéster con acabado metálico.  La superficie 

permanecerá nivelada. Elementos niveladores. (Incluye todo lo necesario para su instalación y 

correcto funcionamiento). 

 

Estructura técnica de servicio central para mesa central de 3600mm, con 12 tomas dobles 125 v 20 

am (6 tomas dobles por lados), 6 puntos válvulas de agua, 6 drip cup (3 por lado). todos los servicios 

descritos instalados en la estructura de servicio.  
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No se aceptará pintura en éstas, garantizando un buen comportamiento frente a los diferentes 

factores ambientales. las superficies queden selladas en todas sus caras de manera que no penetre 

la humedad.  

La forma de las superficies debe ser acorde al diseño planteado y consecuente con los diferentes 

tipos de estaciones de trabajo, permitiendo la conformación de los ángulos especificados en los 

planos.  

Los demás elementos de las superficies como soportes, anclajes, herrajes, etc., forman parte integral 

de las mismas y de su precio unitario y deben garantizar la estabilidad necesaria y un funcionamiento 

óptimo en condiciones normales de uso. 

 

2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA ANTIVIBRATORIA PARA BALANZA 

ANALITICA  

Especial para laboratorio con superficie de trabajo de laboratorio Certificado bajo normas DIN O UNE 

13150. La configuración y dimensiones estará determinada por la ubicación en plano.    

Superficie de trabajo en perímetro resina fenólica de alta densidad de 19 mm de salpicadero en 

resina fenólica de 10 mm de espesor y 100mm de altura, La estructura metálica será de tipo H, 

estable, que garantice la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso, con resistencia a las 

vibraciones generadas en cada zona de trabajo.  Fabricada en tubo en acero con aislamiento frente 

a la vibración. Con patas niveladoras de ajuste independiente.  La superficie permanecerá nivelada. 

Elementos niveladores. (Incluye todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento). 

El revestimiento de la estructura estará fabricado en aglomerado prensado tres capas en paneles 

laterales y traseros para ocultar la estructura especial de soporte de la mesa anti vibratoria. 

La superficie de trabajo de la placa de pesado donde se ubicará la balanza analítica, será de 

Hormigón fino de 400X450 mm de dimensión, con un peso de 65 kg. Las superficies laterales a la 

zona de pesa en postformado melaminizada de color gris 

 

3. NIVELADORES 

De otra parte, cada superficie deberá poseer un sistema de nivelación, Debe tener niveladores, 

fabricados en polipropileno de alta densidad, debe ser escualizable, de tal manera que permita la 

ubicación de bases totalmente a escuadra con el piso o con cierto grado de inclinación. 

 

4. SILLAS 
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4.1 SILLA – S1 

silla tipo butaco para laboratorio, acabado de espaldar y asiento en poliuretano de piel integral o 

espuma integral (PU) de color negro, espaldar unido al asiento ya sea en forma monolítica o por 

platina en acero de 1/4 de pulgada conformada en frio, con graduación de profundidad por perilla. 

Sistema de graduación de altura por pistón neumático desde 510mm a 780mm. Plato de soporte en 

acero tipo C.R Cal. 14 estampado; electro soldado por MIG, pintura epoxipoliéster. Apoyapié 

graduable en altura. Base nylon reforzado con fibra de vidrio al 30%, con 5 aspas. Deslizadores fijos 

en polipropileno inyectado. Con ejes de acero. 

5. ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO 

 

5.1  ARCHIVO PEDESTAL O CAJONERA  

Muebles bajos de materiales metálico o aglomerado prensado 3 capas, con cajones totalmente 

extensibles, tiraderas en acero inoxidable, con ruedas altura 110mm con bloqueo, certificado bajo 

norma DIN O UNE 16121, la configuración y dimensiones estará determinada por la ubicación en 

plano.    

5.2  ARMARIOS 

Armario para líquidos inflamables de laboratorio, certificado bajo norma DIN O UNE 14470 y 

16121.  La configuración y dimensiones estará determinada por la ubicación en plano.    

CARACTERISTICAS MATERIALES DE FABRICACIÓN                 

Armario para líquidos inflamables para el alojamiento de sustancias peligrosas e inflamables en las 

salas de trabajo según EN 14470-1 

-Será de tipo T-90, lo que permitirá proteger por 90 minutos las sustancias inflamables si hay un 

conato de incendio al interior (reacción en cadena) o al exterior y permitir una evacuación de los 

analistas del laboratorio en un tiempo seguro. 

Deberá estar libre de defectos, grietas y deformaciones en la superficie y en su estructura.  Los 

colores del mueble serán de color claro según la normativa.  

Material de fabricación, paredes en lámina de acero (1,5 mm de espesor) en calidad A y material 

aislante según DIN 4102 – ignifugo, cuerpo interior de planchas decorativas muy estables, robustos 

y recubierto de resina melaminizada. Incluye tres cubetas en lámina de acero. 
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Ver el plano adjunto con las rutas de los ductos para los gabinetes de extracción, se solicita cotizar 

4 gabinetes que se ubican frente al espacio de los molinos para el almacenamiento de diferentes 

insumos químicos, tres (3) de estos gabinetes requieren extracción, por lo que se deben contemplar 

los conductos en PVC de 4" de diámetro, que se dejarán empotrados en el cielo falso, desde el 

centro del gabinete hasta salir al buitrón en segundo piso. 

La instalación del ventilador, los conductos y los demás accesorios necesarios desde el buitrón del 

primer piso hasta la descarga en el cuarto piso serán responsabilidad del proveedor de los equipos, 

por tal motivo se anexan los planos de los recorridos. 

 

6. CABINAS 

6.1 CABINAS DE EXTRACCIÓN 

 

EXTERIOR: Acero electro galvanizado con recubrimiento de pintura epóxica 

SUPERFICIE DE TRABAJO: gres  

DEFLECTOR: Resina fenólica  

COMPUERTA: vidrio templado de seguridad de 6mm 

CAUDAL NOMINAL CFM: min. 510  

CONTROL: Control electrónico con Microprocesador 

LÁMPARA: Fluorescente o led de min. 400 Lux 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 110V Cabina  

DIMENSIONES EXTERNAS (LARGOX ALTO X PROFUNDIDAD) máx.:  1.85m x 2.0m x 1.0m 

INCLUYE VENTILADOR: Incluye ventilador 220V/3 Fases 

 INCLUYE DUCTOS Y ACCESOPRIOS min: Diámetro 8", 18 m, 6 codos, acople a cabina.  

POZUELO: Con pozuelo 

SERVICIOS: "válvula de gas exterior, válvula de agua exterior, 4 tomas con tapa exterior" 

BASE CON ALMACENAMIENTO: Debe permitir la instalación de sistema de recolección de residuos 

mediante bidón intercambiable. 
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CERTIFICACIONES: ASHRAE 110-1995. 

La instalación del ventilador, los conductos y los demás accesorios necesarios desde el buitrón del 

primer piso hasta la descarga en el cuarto piso serán responsabilidad del proveedor de los equipos, 

por tal motivo se anexan los planos de los recorridos. 

 


