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Descripcion

Ubicacion

M1_2

Suministro e instalocién de Mesén con pozuelo en ocero inoxidable 304/28 calibre 16, Dimensiones del pozuelo (60 cm ancho x 40 cm largo x 20 @ 25 cm de profundo),
Dimensiones mesn (0.70m fondo x 1.10m ancho x 90m alio),almacenamiento inferior, mueble bajo de almacenamiento con puertas metélico, conformado por 2 puertas,
entrepafio metdlico removible, que se pueda graduar en alura, En acero cold rolled calibre 16” con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicacion electrostdtica color gris
Area General huma.  Cerradura de seguridad. Ubicado debojo del mes6n. El mesén incluye griferfa para loboratorio de cuello angular de 25 cm de alcance y giro de 360° y la canastilla
pora desaglie 4 pulgadas en acero inoxidable, estructura metélica en acero inoxidable 304/28 calibre 18 con nivelador. (Incluye todo lo necesario pora su instolacién y
correcto_funcionamiento).
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Cntd. | Ubicacion Descripcion
Compra e instalacisn de gabinete superior metélico (0.30Mts fondox0.75m onchox0.60Mts alto). Con
Puertas con ala en vidrio, entrepafio interior y chapa, calor gris humo. en Iamina cold rolled cal
4 Sobre MG 18”. (incluye todo lo necesario para su instalacién y correcta funcionamiento).
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PROYECTO:
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DEPENDENCIA:

CONTIENE: Contiene

EQUIPO TECNICO RESPONSABLE
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Cntd. | Ubicacion

Compra ¢ instalacién superficie de trabajo, dimensiones elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x

M3

0,90Mts alto. Superficies en oglomerado de 3 cm de espesor con acabado superior en farmica
color gris. lateral en PVC termo fundido y rodachina de 85mm de didmetro tipo industrial con
2 Area General freno para las custro potas, incluye estructura de sopartes metdlicos, en acere cold ralled con

pintura en polvo epoxi poliéster de aplicacisn electrostética color gris. (Incluye todo lo necesario
para su instalacion y correcto funcionamiento).

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
ESTUDIO DE SUELOS: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
ARQUITECTURA: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
ESTRUCTURA: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
RED HIDROSANITARIA: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
RED ELECTRICA: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
RED AIRE ACONDICIONADO: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
RED VOZ Y DATOS: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
RED DE GAS: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
SISTEMA DE SEGURIDAD: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
PAISAJISMO: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
DISENO ACUSTICO: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
PRESUPUESTO: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.

Nuble de Amacenarmiento
En seers Inox. 1.6046.45m

Cntd. | Ubicacion Descripcion
Compra e instalacion superficie de trabajo, dimensiones elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x
0,90Mts alto. Superficies en aglomerado de 3 cm de espesor con acabado superior en formica
2 Area General color gris, lateral en PVC termo fundido, cuatro patas de apoyo con nivelador, incluye estructura

de sopories metdlicos, en acero cold rolled con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicacion
electrostdtica color gris. (incluye todo lo necesario para su instalacion y correcto funcionarmiento).
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FIRMA:

Nombre FECHA:
MATRICULA PROFESIONAL No.: No.
OBSERVACIONES:

Observaciones

USUARIO:
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FIRMA:

ORDENADOR DEL GASTO: Nombre FECHA:

FIRMA:

PROFESIONAL DESIGNADO: Nombre FECHA:

ARQUITECTO DISENADOR:

Ev |

Evaporadora

FIRMA:
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MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
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Cntd. | Ubicacion Descripcion

GA 2

Area General los entrepafios metalicos removibles calibre 20%, 3 niveles utiles, con espaldar, piso y techo en lamina cold rolled cal 20" con

Compra e instalacién de estanterfa metdlica tipo biblioteca. Dimensiones (1,20m ancho*1,65m altura*0.40m fando) & similar.
CON PUERTA, cerradura de seguridad y con laterales en cold rolled cal 16" troquelados horizontal de lado a lado donde entran

pintura en palva epoxipoliester de oplicacion electrostatica en la parte superior y almacenamiento inferior con 4 puertas,
metdlico_(Incluye todo lo_necesario para_su_instalacisn y correcto funcionamiento).

Cntd. | Ubicacion Descripcion
Compra e instalocién de Musble bajo meldlico, conformade por 2 puertas, 2 niveles, 1 entrepafio
. metalico removible, que se pueda oraduar en altura. En acero cold rolled calibre 20" con pintura en
2 debojo Mesones palva epoxipoliester de oplicacion electrostatica color gris humo. Cerradura de seguridad.

Dimensiones (0,80m alto*0,55m fondo*1.20m ancho) 6 similar. (Incluye todo lo necesario para su
instalacién y correcto_funcionamiento)

FIRMA:

ARQUITECTO: Nombre FECHA:

MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.

PERMISO MINISTERIO DE CULTURA:

Resolucion No.

LICENCIA DE CONSTRUCCION:

Resolucion No.

NOTAS IMPORTANTES:

1. NO TOMAR MEDIDAS DIRECTAMENTE SOBRE EL PLANO

2. NO HACER MODIFICIACIONES A LOS PLANOS SIN LA
AUTORIZACION DEL ARQUITECTO RESPONSABLE

3. ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A ESTA FECHA

4. VERIFICAR Y CONFRONTAR LAS MEDIDAS EN OBRA

5. EN CASO DE DIFERENCIA ENTRE LOS PLANOS

ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES, CONSULTAR AL
ARQUITECTO DISENADOR
6. PARA MAYOR INFORMACION VER PLANOS DE DETALLES

ESCALA: 1 /75 Escala

FORMATO DE PAPEL:

FECHA DE IMPRESION:

CARPETA DIGITAL:

Carpeta digital
ARCHIVO DIGITAL: Nombre del archivo RVT
CODIGO DEL PROYECTO: Codigo 00

CODIGO DEL PLANO: Codigo 1



AutoCAD SHX Text
NIVELADORES DE TORNILLO

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA CUADRADA DE 2"X2" EN ACERO INOXIDABLE 304/2B CAL.18

AutoCAD SHX Text
GRIFERÍA PARA MESÓN DE LABORATORIO, CUELLO DE GANZO, METÁLICA CROMADA, CAÑO GIRATORIO

AutoCAD SHX Text
SUPERFICIE EN ACERO INOXIDABLE 304/2B CAL.16

AutoCAD SHX Text
NIVELADORES DE TORNILLO

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA CUADRADA DE 2"X2" EN ACERO INOXIDABLE 304/2B CAL.18

AutoCAD SHX Text
SUPERFICIE EN ACERO INOXIDABLE 304/2B CAL.16

AutoCAD SHX Text
SALPICADERO EN ACERO INOXIDABLE 304/2B CAL.16

AutoCAD SHX Text
Cntd.  

AutoCAD SHX Text
Ubicación  

AutoCAD SHX Text
Descripción  

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
M1_2 

AutoCAD SHX Text
Area General

AutoCAD SHX Text
Suministro e instalación de Mesón con pozuelo en acero inoxidable 304/2B calibre 16, Dimensiones del pozuelo (60 cm ancho x 40 cm largo x 20 a 25 cm de profundo), Dimensiones mesón (0.70m fondo x 1.10m ancho x 90m alto),almacenamiento inferior, mueble bajo de almacenamiento con puertas metálico, conformado por 2 puertas, entrepaño metálico removible, que se pueda graduar en altura, En acero cold rolled calibre 16" con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática color gris humo.  Cerradura de seguridad. Ubicado debajo del mesón. El mesón incluye grifería para laboratorio de cuello angular de 25 cm de alcance y giro de 360° y la canastilla para desagüe 4 pulgadas en acero inoxidable, estructura metálica en acero inoxidable 304/2B calibre 18 con nivelador. (Incluye todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento).
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Compra e instalación de gabinete superior  metálico (0.30Mts fondox0.75m anchox0.60Mts alto). Con Puertas con ala en vidrio, entrepaño interior y  chapa, color gris humo. en lámina cold rolled cal 18". (Incluye todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento).
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AutoCAD SHX Text
Compra e instalación de Mueble bajo metálico, conformado por 2 puertas, 2 niveles, 1 entrepaño metalico removible, que se pueda graduar en altura. En acero cold rolled calibre 20" con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris humo.  Cerradura de seguridad. Dimensiones (0,80m alto*0,55m fondo*1.20m ancho) ó similar. (Incluye todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento).
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Compra e instalación superficie de trabajo, dimensiones elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x  e instalación superficie de trabajo, dimensiones elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x e instalación superficie de trabajo, dimensiones elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x  instalación superficie de trabajo, dimensiones elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x instalación superficie de trabajo, dimensiones elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x  superficie de trabajo, dimensiones elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x superficie de trabajo, dimensiones elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x  de trabajo, dimensiones elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x de trabajo, dimensiones elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x  trabajo, dimensiones elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x trabajo, dimensiones elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x  dimensiones elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x dimensiones elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x  elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x elemento 1.2m ancho x 2.0m largo x  1.2m ancho x 2.0m largo x 1.2m ancho x 2.0m largo x  ancho x 2.0m largo x ancho x 2.0m largo x  x 2.0m largo x x 2.0m largo x  2.0m largo x 2.0m largo x  largo x largo x  x x 0,90Mts alto. Superficies en aglomerado de 3 cm de espesor con acabado superior en formica  alto. Superficies en aglomerado de 3 cm de espesor con acabado superior en formica alto. Superficies en aglomerado de 3 cm de espesor con acabado superior en formica  Superficies en aglomerado de 3 cm de espesor con acabado superior en formica Superficies en aglomerado de 3 cm de espesor con acabado superior en formica  en aglomerado de 3 cm de espesor con acabado superior en formica en aglomerado de 3 cm de espesor con acabado superior en formica  aglomerado de 3 cm de espesor con acabado superior en formica aglomerado de 3 cm de espesor con acabado superior en formica  de 3 cm de espesor con acabado superior en formica de 3 cm de espesor con acabado superior en formica  3 cm de espesor con acabado superior en formica 3 cm de espesor con acabado superior en formica  cm de espesor con acabado superior en formica cm de espesor con acabado superior en formica  de espesor con acabado superior en formica de espesor con acabado superior en formica  espesor con acabado superior en formica espesor con acabado superior en formica  con acabado superior en formica con acabado superior en formica  acabado superior en formica acabado superior en formica  superior en formica superior en formica  en formica en formica  formica formica color gris, lateral en PVC termo fundido, cuatro patas de apoyo con nivelador, incluye estructura  gris, lateral en PVC termo fundido, cuatro patas de apoyo con nivelador, incluye estructura gris, lateral en PVC termo fundido, cuatro patas de apoyo con nivelador, incluye estructura  lateral en PVC termo fundido, cuatro patas de apoyo con nivelador, incluye estructura lateral en PVC termo fundido, cuatro patas de apoyo con nivelador, incluye estructura  en PVC termo fundido, cuatro patas de apoyo con nivelador, incluye estructura en PVC termo fundido, cuatro patas de apoyo con nivelador, incluye estructura  PVC termo fundido, cuatro patas de apoyo con nivelador, incluye estructura PVC termo fundido, cuatro patas de apoyo con nivelador, incluye estructura  termo fundido, cuatro patas de apoyo con nivelador, incluye estructura termo fundido, cuatro patas de apoyo con nivelador, incluye estructura  fundido, cuatro patas de apoyo con nivelador, incluye estructura fundido, cuatro patas de apoyo con nivelador, incluye estructura  cuatro patas de apoyo con nivelador, incluye estructura cuatro patas de apoyo con nivelador, incluye estructura  patas de apoyo con nivelador, incluye estructura patas de apoyo con nivelador, incluye estructura  de apoyo con nivelador, incluye estructura de apoyo con nivelador, incluye estructura  apoyo con nivelador, incluye estructura apoyo con nivelador, incluye estructura  con nivelador, incluye estructura con nivelador, incluye estructura  nivelador, incluye estructura nivelador, incluye estructura  incluye estructura incluye estructura  estructura estructura de soportes metálicos, en acero cold rolled con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación  soportes metálicos, en acero cold rolled con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación soportes metálicos, en acero cold rolled con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación  metálicos, en acero cold rolled con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación metálicos, en acero cold rolled con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación  en acero cold rolled con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación en acero cold rolled con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación  acero cold rolled con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación acero cold rolled con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación  cold rolled con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación cold rolled con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación  rolled con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación rolled con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación  con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación  pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación  en polvo epoxi poliéster de aplicación en polvo epoxi poliéster de aplicación  polvo epoxi poliéster de aplicación polvo epoxi poliéster de aplicación  epoxi poliéster de aplicación epoxi poliéster de aplicación  poliéster de aplicación poliéster de aplicación  de aplicación de aplicación  aplicación aplicación electrostática color gris. (Incluye todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento).

AutoCAD SHX Text
GA A Muble de Almacenamiento En acero Inox. 1.60x0.45m 
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