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Suministro e instalación de Mesón con pozuelo en acero inoxidable 304/2B calibre 16, Dimensiones del pozuelo (60 cm ancho x 40 cm largo x 20 a 25 cm de profundo), Dimensiones mesón (0.70m fondo x 1.10m ancho x 90m alto),almacenamiento inferior, mueble bajo de almacenamiento con puertas metálico, conformado por 2 puertas, entrepaño metálico removible, que se pueda graduar en altura, En acero cold rolled calibre 16" con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática color gris humo.  Cerradura de seguridad. Ubicado debajo del mesón. El mesón incluye grifería para laboratorio de cuello angular de 25 cm de alcance y giro de 360° y la canastilla para desagüe 4 pulgadas en acero inoxidable, estructura metálica en acero inoxidable 304/2B calibre 18 con nivelador. (Incluye todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento).
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Compra e instalación de gabinete superior  metálico (0.30Mts fondox0.75m anchox0.60Mts alto). Con Puertas con ala en vidrio, entrepaño interior y  chapa, color gris humo. en lámina cold rolled cal 18". (Incluye todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento).
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AutoCAD SHX Text
NIVELADORES DE TORNILLO

AutoCAD SHX Text
TIRADERA 

AutoCAD SHX Text
CERRADURA

AutoCAD SHX Text
LÁMINA DE  COLD ROLLED  16"

AutoCAD SHX Text
ENTREPAÑO

AutoCAD SHX Text
NIVELADORES DE TORNILLO

AutoCAD SHX Text
TIRADERA 

AutoCAD SHX Text
CERRADURA

AutoCAD SHX Text
LÁMINA DE  COLD ROLLED  16"

AutoCAD SHX Text
ENTREPAÑO

AutoCAD SHX Text
Cntd.  

AutoCAD SHX Text
Ubicación  

AutoCAD SHX Text
Descripción  

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
MB_2B_2

AutoCAD SHX Text
Compra e instalación de Mueble bajo metálico, conformado por 2 puertas, 2 niveles, 1 entrepaño metalico removible, que se pueda graduar en altura. En acero cold rolled calibre 20" con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris humo.  Cerradura de seguridad. Dimensiones (0,80m alto*0,55m fondo*1.20m ancho) ó similar. (Incluye todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento).
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