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EQUIPO TECNICO RESPONSABLE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
ESTUDIO DE SUELOS: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
ARQUITECTURA: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
ESTRUCTURA: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
RED HIDROSANITARIA: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
RED ELECTRICA: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
RED AIRE ACONDICIONADO: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
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MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
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MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
SISTEMA DE SEGURIDAD: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
PAISAJISMO: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
DISENO ACUSTICO: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.
PRESUPUESTO: Nombre
MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.

SALUD OCUPACIONAL:

FIRMA:

Nombre FECHA:

MATRICULA PROFESIONAL No.: No.

OBSERVACIONES:

Observaciones

USUARIO:

FIRMA:

ORDENADOR DEL GASTO: Nombre FECHA:

FIRMA:

PROFESIONAL DESIGNADO: Nombre FECHA:

ARQUITECTO DISENADOR:

FIRMA:

ARQUITECTO: Nombre FECHA:

MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.

ARQUITECTO LIiDER:

FIRMA:

ARQUITECTO: Nombre FECHA:

MATRICULA PROFESIONAL NO.: No.

PERMISO MINISTERIO DE CULTURA:

Resolucion No.

LICENCIA DE CONSTRUCCION:

Resolucion No.

F
2.92 0.70
i
I
DDH O
5011 29
(@]
F————"
\
|
1 B2 000 000
2.80 A 0og 0og
\ 000 000
} 000 000
P . 000 000
] 000 000
H % 000 000
™ N 0 0oo 0oo
~ ImIn]|
AD Pl 07| 1 000 000
N\ 000 000
@] 000 000
\ 000 000
PT2
(P2] 2.1x0.8m) ooo ) 0oa
000 ” 000
000 000
o 000 000
‘r 00O 00O
) 000 — & 000
N H | 000 000
1.30 il | o 000 ooo
so1] Y | 000 ST T ooo
a | A
- . ~
) 0.92 ——0.64 0. H—
PT1
(GRS
-
\
= |
I
L I
1.30 I ‘ O
so1f| Y |
|
@z} A3
PT1 PT1
0 kK 0.0B — —
0 |
= |
I: m an 1 |] ‘
00 i
o H | 1.30 1.36 I ‘ 0
L) [Sor JU sotl ] |
I
A3 B A3
PT1 PT1
|
1100 } 11.69 11.00
0.7 g 7.29 5173 0.0
T 1.2¢ T /T N\ /T N\ /7 N\ /7~ N\ /7~ N\
- [ \ [ \ [ \ [ \ [ \
AZ
Ui Ui Wil U Ui
0.59 == Soalun) Saalnn) | Sealar) S la)
i \/ i [
(P1[ 2.9x1.8m)
40) 1 .84 Q@# gn 40)
TN (4=
(16) 17)
O N
| . |
T \J ‘\_/‘ T
g
A2 o
o
o) o o
1.20 ! L—0.55—!
——
| — [~
pT2 TIRADERA
b—o0.70— 1.30 —0.70— 1.40 e
” c { 1.20
0.73 0.73
‘ S _
Cntd. | Ubicacién Descripcidn Cntd. | Ubicacién Descripcidn Cntd. | Ubicacién Descripcion
PTT 6 | soo general Hatte, Getractire mafico seobasc.coler are, raualoser, inaya toda lo PT2| 2 | edein Rofsen Sarvctura marea seabedo.Seler g mudaser, reluye s A2 | 2 | crobacion gt S whator Samo v o Ty il Slprortony
necesario para su correcto funcionamiento. necesario para su correcto funcionamiento. Color gris humo. (Incluye todo o necesario para su instalacion y correcto funcionarmiento). |~
I 0.48
O o.f5 [
B L 1 L 1l
— L 0.0 L0354 0.48 0.38
0.35 0.35 (
L . L 0.70
— NVELADORES DE TORNILIO
_1
Cntd. | Ubicacion Descripcion Cntd. | Ubicacidn Descripcion Cntd. | Ubicacidon Descripcion
Compra g instalacian de gubinetg superior  metélico (0,35Mts fondo*0,90Mts uncho"O,BSths ro e instalacion de archivador 2X1 de pedestal metélico en acero cold rolled cal Zuw'c".” pintura en Compra e instalacién de silla operativa, giratoria sin brazos, espaldar medio, graduable
= A3 | 6| oo qener e ok oot o e oo v e oy Sold et S 16 AT | 2 | crosasin s s, . 51 o Brerion (03t TSNS o OIS 3 & SON 8 | oresasin St S I A SR e T O
(Incluye todo lo necesario para su instalacisn y correcto i i similar. (Incluye todo lo necesario para su instalacién y correcto funcionamiento). tela vinflica, repelente a las manchas.

NOTAS IMPORTANTES:

NO TOMAR MEDIDAS DIRECTAMENTE SOBRE EL PLANO

2. NO HACER MODIFICIACIONES A LOS PLANOS SIN LA
AUTORIZACION DEL ARQUITECTO RESPONSABLE

w

ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A ESTA FECHA

4. VERIFICAR Y CONFRONTAR LAS MEDIDAS EN OBRA

w

EN CASO DE DIFERENCIA ENTRE LOS PLANOS

ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES, CONSULTAR AL
ARQUITECTO DISENADOR i
6. PARA MAYOR INFORMACION VER PLANOS DE DETALLES

ESCALA:

FORMATO DE PAPEL:

FECHA DE IMPRESION:

CARPETA DIGITAL:

Carpeta digital

ARCHIVO DIGITAL:

Nombre del

archivo RVT

CODIGO DEL PROYECTO:

Codigo

CODIGO DEL PLANO:

(incluye todo lo necesario para C(')CHTQ(D) fung

lanamenss].
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